I R ¥ £ L < _hANg.
"4 V‘V‘V H ‘) ‘»‘vﬁv‘ V
S ‘\"L us‘fé'%:

.1“ 1

WYPOSAZENIE WYSOKICH NAPIEC

PRZEKtADNIKI POMIAROWE

OGRANICZNIKI PRZEPIEC

arteche
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PRZEKLADNIKI WN

* WIZOLACII OLEJ-PAPIER

* WIZOLACII SF6

* WIZOLACII ZYWICZNEJ

arteche
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PRZEKLtADNIKI WN W IZOLACIJI OLEJ-PAPIER

* NAPIECIOWE INDUKCYJNE UT 52 — 550 kV
* NAPIECIOWE POJEMNOSCIOWE DFK 52 — 800 Kv
* PRADOWE CA 52 - 550 kV
* KOMBINOWANE KA 36 — 245 kV

arteche
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PRZEKLADNIKI NAPIECIOWE INDUKCYJNE UT

é v lzolacja papierowo-olejowa.
g | v lzolator porcelanowy lub silikonowy.
€ v Czesci czynne na dole przektadnika.
v" Hermetycznie szczelny
v’ Stabilny system kontroli oleju. Mieszki metalowe.
v" Odpowiedni ksztatt uzwojen — konstrukcja
antyrezonansowa.
| v" Wolny od wytadowan niezupetnych.
% / v’ Wskaznik poziomu oleju.
/f' e v' Zawor spustowy oleju.
& / v" Do 4 uzwojen.
‘ v

Dostosowany od wspotpracy z urzgdzeniami pomiarowymi
i zabezpieczeniowymi.

arteche
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PRZEKLADNIKI NAPIECIOWE POJEMNOSCIOWE DF

v' Cze$¢ pojemnosciowa

- Kondensatory ztozone z aluminium, izolacji papierowej umieszczone w oleju mineralnym
- Izolator porcelanowy lub silikonowy.

- Stabilny system kontroli ci$nienia oleju. Mieszki kompensacyjne ze stali nierdzewnej
- Hermetycznie szczelny.

- Odizolowany od czesci indukcyjnej.
- Wolny od wytadowan niezupetnych.
- Zacisk wewnatrz przektadnika na poziomie 22: V3 kV.
v' Cze$¢ indukcyjna:
- Zbiornik ze stali pokrywanej powtoka galwaniczna.
- Izolacja papierowo olejowa.

- ,Poduszka” z azotem do kompensacji ci$nienia wewnatrz

Mozliwosé regulacji parametrow przektadnika w fabryce jak tez u klienta
Obwdd przeciw-ferrorezonansowy.

Akcesoria do tacza w.cz. (na zyczenie).

Dfawik zaporowy montowany na goérze przekfadnika

<N X X X

Bez czesci indukcyjnej — kondensator sprzegajacy
arteche
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PRZEKLtADNIKI PRADOWE CA
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Izolacja papierowo olejowa

Konstrukcja z gtowicg na gorze przektadnika
Hermetycznie uszczelniony. Minimalna ilo$¢ oleju
Gtowica z ttoczonego aluminium

Stabilny system kontroli cisnienia. Metalowe mieszki.
Wolny od wytadowan niezupetnych.

Izolator porcelanowy lub silikonowy.

Wskaznik poziomu oleju i zawér do pobierania prébek.
Podwyzszony system bezpieczenstwa konstrukgji.
Zacisk do pomiaru tg o

Idealny do zastosowan pomiarowych i do zabezpieczen.
Do 9 rdzeni.

Przektadnik z mozliwoscig zmiany przektadni po stronie pierwotnej
lub wtdrnej.

Mozliwosé transportu w pozycji poziome;.
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PRZEKLADNIKI KOMBINOWANE KA

Izolacja papierowo olejowa

Konstrukcja z gtowicg na gorze przektadnika
Hermetycznie uszczelniony. Minimalna ilo$¢ oleju
Gtowica z ttoczonego aluminium

Stabilny system kontroli cisnienia. Metalowe mieszki.
Wolny od wytadowan niezupetnych.

Izolator porcelanowy lub silikonowy.

Wskaznik poziomu oleju i zawér do pobierania prébek.
Podwyzszony system bezpieczenstwa konstrukgji.
Zacisk do pomiaru tg o

Idealny do zastosowan pomiarowych i do zabezpieczen.

Do 9 rdzeni.

N N N N N N N N N NN

Przektadnik z mozliwoscig zmiany przektadni po stronie pierwotnej
lub wtdrnej.

<

, Mozliwos$é transportu w pozycji poziome;j.
arteche —
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PRZEKEADNIKI WN W IZOLACIJI SF6

* NAPIECIOWE UG 72 — 550 kV

* PRADOWE CG 124 - 550 kV

dFtEChe



ko

-am . EX
e AWAWa ',
o™
5/

v
/i

P f«zo*«»:nw ozl
— ‘WL' sl

//
—_—
—

N 03 A g
AR
I oo, e e

=
r.'

;
<h

PRZEKEADNIKI WN W IZOLACIJI SF6

* NAPIECIOWE UG 72 — 550 kV

* PRADOWE CG 124 - 550 kV

arteche
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Primary terminal
Pressure relief device
HV electrode

LV electrode
Primary winding
Secondary winding
Core

Manometer

4 0 e OO B e

Insulator (sillicone rubber)

10 EEq:-::andary terminal box

. Fillimeg valve
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PRZEKLADNIKI NAPIECIOWY SF6 UG

LSRN N N N N N W VIR NN

Izolacja gas SF6
Hermetycznie uszczelniony.
Wolny od wytadowan niezupetnych.

Izolator silikonowy.

Manometryczny czujnik ci$nienia gazu z przekaznikiem
Podwyzszony system bezpieczenstwa konstrukgji.
Idealny do zastosowan pomiarowych i do zabezpieczen.
Mozliwos$¢é zastosowania lasy pomiarowej 0,1%.

Do 5 rdzeni.

Mozliwosé transportu w pozycji poziome;.

Kopaktowe wymiary.
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SECTIOMNS
Primary terminal

Primary winding

Secondary conductors
Insulator (slilcone rubber)
Reinforced earth connection
Secondary terminal box
Pressure rellef device

Head

10. Manometer

1. HV electrode

1 00 el A P el b

382 kY Current
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Cores and secondary windings
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PRZEKLADNIKI PRADOWY SF6 CG
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Izolacja gas SF6
Hermetycznie uszczelniony.
Wolny od wytadowan niezupetnych.

Izolator silikonowy.

Manometryczny czujnik ci$nienia gazu z przekaznikiem
Podwyzszony system bezpieczenstwa konstrukgji.
Zakres pradéw pierwotnych do 5000 A

Wytrzymatosé na prad termiczny Ith do 120 kA/1s.
Idealny do zastosowan pomiarowych i do zabezpieczen.
Mozliwo$¢é zastosowania lasy pomiarowej 0,1%.

Do 5 rdzeni.

Mozliwosé transportu w pozycji poziome;.

Kopaktowe wymiary.
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PRZEKEADNIKI WN W IZOLACJI ZYWICZNEJ
PRADOWE
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Izolacja wewnetrzna z zywicy epoksydowej
Izolacja zewnetrzna porcelanowa

Komora pomiedzy izolatorem a odlewem z zywicy,
wypetniona olejem (w niektérych modelach)

Specjalne pierscienie ekwipotencjalne na gorze
przekfadnika aby unikng¢ naprezen elektrycznych na czesci
zywicznej

Wolny od wytadowan niezupetnych
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|ZOLACJA OLEJ-PAPIER

v UT  do245kV 10 kVA.
v UTP do362kV 333 kVA.

|ZOLACIJA SF6

v UG do550kV 100 kVA.

artche
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Zakres napie¢ znamionowych Ur (51-108 kV)
Dedykowany dla sieci 123 kV

Takze p-kty zerowe transformatorow

2 klasa roztadowania linii

50 kA — wytrzymatos¢ zwarciowa

Udar prostokatny 2ms — 550A

Zdolnos¢ pochtaniania energii 5.5kJ/kV
Wspotpracuje z licznikiem zadziatan ProCounter
Witasnha podstawa izolacyjna

Artakcyjna cena
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Udary pragdowe 8/20 0,2-40 kA
Udary taczeniowe 30/60 0,2-2 kA
Udary prad. dtugotrwate 2,8ms 1200 A
Napiecie obnizone (20kA 8/20) 2,9 kV

Przydatny do stosowania z ogranicznikami przepiec
klasy 1, 2, 3 i 4-tej

Badanie typu w IEL w Warszawie

Klienci: Inael (Hiszpania); Siemens Polska, P&V
(Wtochy); LMC America (USA) Power Cooper
Systems (USA); ZEW-T S.A.; Elektrobudowa S.A.;
Bezpol; Eltel Networks; Energis; Rebud; Elfeco; PSE

S.A. Enea; Elbud K-ce; Elin EBG; RWE STOEN; Elbud
Pile; Olmex....
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